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Polyurethan auf Polyetherbasis

Hydrolysebestandiger und
mikrobenresistenter PUR-Schlauch -
lebensmittelecht und FDA-konform
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,Der“ PUR-Schlauch

mit den besonderen Produkteigenschaften

Schlauch aus Polyether - Polyurethan (PUR) verfugt neben den

bei PUR typischen hervorragenden mechanischen Eigenschaften

wie z.B. einer hohen Flexibilitat, besten Rickstelleigenschaften,

einer guten ReiBdehnung oder einer hohen Abriebbestandigkeit

Uber folgende zusatzliche Eigenschaften:

¢ hydrolysebestiandig: Anwendungen im/mit Wasser sind
moglich

o resistent gegen Mikroben, daher bestens geeignet fiir
Auf3enanwendungen

o Materialeignung fiir Lebensmittel- bzw. Medizin-
anwendungen; separate Priifungen erforderlich

o gute Bestindigkeit gegen viele chemische Kontaktstoffe

o fiir den Einsatz in Energie-/Schleppketten optimal
geeignet

o geeignet fiir Kabelbiindel, speziell in Verbindung mit
flammgeschiitzten Kabeloberdecken

Durch diese besonderen Produkteigenschaften lassen sich

ganzlich neue Einsatzgebiete fir die Schlauche aus Polyether -

PUR erschliefen.

So sind z.B. Zulassungen fur Anwendungen in der Medizintech-
nik oder Anwendungen im Auenbereich mdglich.

Wir fertigen unsere Polyether-PUR Schlauche in der Standard
Shoreharte von 98A aus Polyurethanen fihrender Hersteller, die
ausschliefllich in Deutschland produziert werden. Fir lhre indivi-
duellen Anwendungen sind auch weichere oder hartere Materi-
alausfihrungen moglich.

Bei dem von uns entwickelten Produktionsverfahren sind der
Auflendurchmesser und die Wandstarke kalibriert. Unsere
Schlduche sind daher mit den Steck- oder Schraubverbindungs-
systemen aller fihrenden Hersteller problemlos einsetzbar.
Zudem stellen wir sicher, dass sich auch die Ovalitat der von uns
gefertigten Schlauche in engen steckverbindungstauglichen
Grenzen bewegt. Diese MaRgenauigkeit fihrt zu einer gleich-
bleibend hohen Druckbelastbarkeit unserer Schlduche bei ver-
gleichsweise grofRen Innendurchmessern und erweitert somit die
Anwendungsmaoglichkeiten in der Praxis.

Eine optimierte AusstofRgeschwindigkeit in Verbindung mit ei-
nem optimalen Temperaturbild im Produktionsprozess sorgt
zusatzlich daflr, dass die materialspezifischen Vorteile von PUR
voll zum Tragen kommen und der Schlauch aus unserer Produk-
tion beste Dauergebrauchseigenschaften hat. Alles getreu unse-
rer Unternehmensleitlinie ,,Qualitat am laufenden Meter*.

Das Standardsortiment umfasst die folgenden Abmessungen:

Aufen-@ in mm Wandstarke in mm Innen-@ in mm Gewicht g/m * Kleinster Biegeradius Mindestberstdruck bei
inmm RT in bar

4,00 0,75 2,50
6,00 1,05 3,90
8,00 1,25 5,50
10,00 1,50 7,00
12,00 2,00 8,00
14,00 2,00 10,00
16,00 2,00 11,00

*Werte rechnerisch ermittelt | weitere Abomessungen auf Anfrage

Diese Produktlinie ist in folgenden Farben erhaltlich:

transparent translucent-blau translucent-schwarz

translucent-rot translucent-gelb
schwermetallfrei | individuelle Farben moglich

translucent-grin

Wir liefern Meterware in Ringen ab 5 m, lange Langen (bis zu
1.000 m) auf wiederverwendbaren Holzhaspeln oder Schneidtei-
le ab 10 mm Lange. Unsere Schlauche sind als Einfach- oder
Mehrfachschlauche bzw. als Spiralen lieferbar und kénnen auch
individuell bedruckt werden.
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30,75 25 31
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72,88 35 32
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122,99 55) 27
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